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ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

Építtető:
MART-BAU


Tervező és Forgalmazó Kft.


2083 Solymár, Zöldfa u. 661/3/B

Tervező: 
Ulrich Péter 


É2 01-3977/02 építész tervező


2464 Gyúró, Sport utca 3.

e-mail: 
upeter@index.hu
Készült:. G y ú r ó ,   2 0 0 7 .   J ú n i u s   h ó
2. TARTALOMJEGYZÉK
a Martonvásár, Boglárka u. 16. - hrsz. 498/22 alatti telken létesítendő

4 LAKÁSOS, földszint + tetőtérbeépítéses LAKÓÉPÜLET

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ


1.
Külzetlap


2.
Tartalomjegyzék


3.
Tervezői nyilatkozat


4.
Műszaki leírás


5.
Mellékletek



-
Tulajdoni lap (eredeti, külön)  





-
Térképmásolat  (eredeti, külön)  



· Közműszolgáltatók elvi nyilatkozatai (eredeti, külön) 


Rajzjegyzék:



E-0
helyszínrajz (tetőfelülnézettel) 

M 1: 500



E-1
alaprajz
- földszint


M 1: 100



E-2
alaprajz
- tetőtér



M 1: 100



E-3
A-A, B-B, C-C metszet


M 1: 100



E-4
homlokzatok I. ÉK, ÉNy


M 1: 100



E-5
homlokzatok II. DNy, DK

M 1: 100




Zárt szennyvíztároló terve

Gyúró, 2007. június


3. TERVEZŐI  NYILATKOZAT

a Martonvásár, Boglárka u. 16. - hrsz. 498/22 alatti telken létesítendő

4 LAKÁSOS, földszint + tetőtérbeépítéses LAKÓÉPÜLET

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

A tervezés során a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK), valamint a 45 és 46/1997. (XII.29.) KTM számú - az építési engedélyezési eljárásról szóló - rendeletekben foglaltaknak eleget tettünk.

A tervdokumentáció készítésénél figyelembe vettük továbbá a munkavédelemről szóló 5/1993. (XII.26.) sz. MüM rendelet, valamint tűzvédelem tekintetében a 35/1996. (XII.29.) BM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz), a 2/2002. (I.23.) BM rendelet és az MSZ 595/3-86./M. (1987.) szabvány előírásait.

Az építéshez szükséges közmű-egyeztetésekre sor került. A kialakítás megfelel az országos, valamint az ágazati szabványoknak, külön szakági egyeztetés, ill. felmentés beszerzése nem vált szükségessé. 

Alulírott építész tervező kijelentem továbbá, hogy a Magyar Építész kamara Budapesti tagozatának tagjaként a tervezéshez szükséges jogosultsággal rendelkezem. 

Gyúró, 2007. június



Ulrich Péter



építész tervező BÉK É2 01-3977/02



2464 Gyúró, Sport u. 3.



+3620-9720458



upeter@index.hu
4. MŰSZAKI LEÍRÁS
a Martonvásár, Boglárka u. 16. - hrsz. 498/22 alatti telken létesítendő

4 LAKÁSOS, földszint + tetőtérbeépítéses LAKÓÉPÜLET

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

1. Építtető:
MART-BAU Tervező és Forgalmazó Kft.


2083 Solymár, Zöldfa u. 661/3/B

2. Előzmények:
a martonvásári Szent László lakóparkban fekvő telken tulajdonosa 4 lakóegységből álló, sorház-jellegű, alápincézetlen, földszint + tetőtérbeépítéses lakóépületet  kíván létesíteni.

3. Általános adatok:

A telek területe:
880 m2

Tervezett épület beépített alapterülete: 
200 m2

Tervezett beépítettség:
22,73 %


Beépítés: 
szabadonálló 


Az épület rendeltetése:
4 lakásos lakóépület


Az épület telepítése:
a telket a lakópark belső úthálózata tárja fel, az előkert tervezett mélysége 5,00 m.


Szintmagasságok: 
alaprajz, metszetek szerint


Az épület tűzvédelmi osztályba sorolása:
"D" mérsékelten tűzveszélyes


Az épületszerkezetek tűzállósági fokozata: 
III.

  Az ingatlan közművesítettsége:

A telek összközműves, az utcai vezetékekre a rákötések kiépültek, illetve folyamatban.

4. Építészeti kialakítás:
A tervezett épület hagyományos technológiával készülő, alápincézetlen, földszint + tetőtérbeépítéses építmény. A teherhordó falakat koszorú merevíti, a földszint felett szilárd (mon. VB) födém, a tetőtérnél pedig hőszigetelt fafödém készül, hőszigetelt tetősíkokkal.

A terület adottságait, valamint a telepítés lehetőségeit figyelembe véve olyan  épületet terveztünk, mely az övezeti besorolás szabta keretek között maximálisan figyelembe veszi mind az Építtető igényeit, mind pedig a már meglévő adottságokat (telek, épített környezet, stb.).



A bejáratok az épület oldalhomlokzatára kerültek. Az egyes lakóegységek flexibilisen alakítható földszintjén egyterű nappail+étkező és konyha, illetve egy vizes blokk kaptak helyet, míg a tetőtérben egységesen 2-2 szoba és fürdő kerül kialakításra. Az épület külső megjelenésének meghatározó elemei a helyenként fával burkolt falmezők, a külső homlokzati falak színezett vakolata (krémszín), a fehér műanyag nyílászárók, lazúrozott homlokzati faszerkezetek, s tetőhéjalásként a szürke színű cserépfedés.

Építmény-magasság:

Homlokzat-felületek:
Vetületi hosszak:


F1,3=
43  m2
L1,3=
10 m


F2,4=
86  m2
L2,4=
20 m


F=(F(1;4)=
258 m2
L=(L(1;4)=
60 m


H = F / L  = 4,30

H = 4,30 m ( 4,50 m

->
MEGFELEL

Zöldterület:

Beépített területek:



Épületek:
200,00 m2

Terasz, járda:
42,40 m2

Telek:
880,00 m2

B =(B / T = 27,55 %


Z = 72,45 % > 50 %

->
MEGFELEL

H E L Y I S É G K Ö N Y V
Helyiség neve
Terület (m2)

 “A”
1/1, 1/2 lakások



1
Földszint
ELŐTÉR
4,82
1
Földszint
MOSDÓ
3,52
1
Földszint
NAPPALI+ÉTKEZŐ+KONYHA
33,14

1
Tetőtér
FÜRDŐ
5,13
1
Tetőtér
KÖZL.
3,84
1
Tetőtér
SZOBA
12,15
1
Tetőtér
½ SZOBA
9,45


1/1, 1/2 lakások ÖSSZESEN

72,04 m2
“B”
1/3, 1/4 lakások



1
Földszint
ELŐTÉR
4,82

1
Földszint
MOSDÓ
3,64

1
Földszint
NAPPALI+ÉTKEZŐ+KONYHA
24,69

1
Földszint
½ SZOBA
7,80

1
Tetőtér
FÜRDŐ
5,13

1
Tetőtér
KÖZL.
3,84

1
Tetőtér
SZOBA
12,15

1
Tetőtér
½ SZOBA
9,45


1/3, 1/4 lakások ÖSSZESEN

71,52 m2
MINDÖSSZESEN



1/1, 1/2 lakások

2 x 72,04 m2

1/3, 1/4 lakások

2 x 71,52 m2
MINDÖSSZESEN 

287,12 m2

5. Épületszerkezeti műszaki leírás:
Az alábbi szerkezetek beépítésére kerül sor:

-
az alapozás 30 cm vastag, C 12-16/KK minőségü betonból készült VB lemezalap –  a talajmechanikai szakvélemény és készülő statikai terv alapján;

-
a földszint fölött 20 cm vtg. alul-felül sík mon. VB födémszerkezet készül;

-
az épület melletti járda kavicsteritésre kerülő C 12-16/KK minőségü betonból
 készül 10 cm vtg.-ban, a teraszok épülettől ellejtetett aljzattal (15%) készülnek;

-
a talajnedvesség elleni szigetelés 1 rétegű, teljes felületen ragasztott VILLAS ELASTOVILL GV-3 T/K szigetelőlemez;

· a felmenő teherhordó falszerkezet a külső homlokzati falon 37,5 cm vastag YTONG N+F falazat, speciális YTONG ragasztóval rakva;

· a lakáselválasztó falak az előírt hanggátlást garantáló, speciális 25 cm vastag SILKA falazattal készülnek;

-
a koszorúk a födémmel együtt vasalt, C 16-16/KK minőségű betonból készülnek, kívűl min. 75 cm vastag HERAKLITH-tal vagy YTONG N+F koszorútéglával hőhidmentesítve;

-
a válaszfalak YTONG N+F 10, válaszfal-téglákból készülnek, 2 soronként huzal-merevítéssel, nyílásaikat YTONG v.fal-kiváltók hidalják át;

-
a főfali nyílásáthidalások egyedi, helyenként a koszorúval együtt vasalt, kívül HERAKLITH-tal hőhídmentesített monolit vb. gerendákkal készülnek;

-
a tetőszerkezet hagyományos szerkezetű fa fedélszék. A talpszelemeneket (15/10) a vasbeton koszorúhoz 16 mm-es tőcsavarokkal (1 méterenként kell rögzíteni. A taréj- (75/15) szelement fogópárok (5/20) gyámolítják. A szarufák (75/15) túlnyúlása - vetületben - 50 cm;

-
a földszint és tetőtér felett gipszkartonnal borított, hőszigetelt fafödém készül 10+5 cm-es TEL UNI+WDF hőszigetelő rétegekkel, PE légzáró fóliával, felül pallóterítéssel;

-
a tetőfedés szürke színű cserépfedés, szabvány lécezésen;

-
külső nyílászárók: típus-, illetve egyedi műanyag nyílászáró szerkezetek, 4-16-4 mm rétegfelépítésű hőszigetelő /FLOAT/ üvegezés, ROTO -CENTRO vasalat;

-
a belső nyílászárók utólag beépíthető TELEDEKOR ajtók;

-
padlóburkolatok:



melegpadlós helyiségekben lam. parketta;

hidegpadlós helyiségekben kopásálló mázas kerámia lapburkolat,

vizes helyiségekben csúszásmentes kivitel;



-
falburkolatok: színes kerámia falburkoló lapokból készülnek;

-
belső felületképzések: a falakat glettelni kell és 3 réteg diszperzit műanyag festékkel lefesteni ; 

-
külső homlokzati felületképzés: glett, vékonyvakolat + homlokzatfesték, krémszín;

-
bádogos munkák: valamennyi bádogos szerkezet 0.65 mm vastag bevonatolt acéllemezből készül;

-
az eresz és párkánydeszkázás gyalult hajópadlóból készül, telítő beeresztést követő mázolt dió színben.

-
csapadékvíz-elvezetés: eresz-csatorna hálózat készül, külső levezetéssel, ezüst színben;

6 Rétegrendek:
R1 Talajon fekvő padlószerkezet (földszint): 




1 rtg

rag. padlóburkolat




6 cm

felbeton




1 rtg

PE-fólia (technológiai szigetelés)




4 cm

lépésálló AUSTROTHERM hőszigetelés




1 rtg

ELASTOVILL G-V 3




10 cm 

vasalt aljzatbeton - simítva




20 cm

tömörített kavicsfeltöltés

R2 Födémszerkezet): 




1 rtg

rag. padlóburkolat




4 cm

esztrich




20 cm 

monolit VB födém, simítva 

R3 Külső határoló falszerkezet:




1 cm

glett vékonyvakolat+szín




37,5 cm

YTONG N+F falszerkezet




0,5 cm 

belső oldali glett




3 rtg

tapéta/diszperzit festés

R4 Hőszigetelt tetősík és fafödém






cserépfedésfedés héjalás






szabvány lécezésen




75/15

szarufák, közöttük:




3 cm

átszellőztetett légrés




10+5 cm

hőszigetelés




1 rtg.

gipszkarton burkolat+felületképzés lécvázon

7. Ellenőrző statikai számítás:
1.) Kiindulási adatok:

1.1)
A tervezésnél figyelembe vett szabványok:


- MSZ 15021/1-86
Magasépítési szerkezetek terhei.


- MSZ 510/79
Építőanyagok tömege és testsűrűsége.


- MSZ 15022/1-86
Vasbeton szerkezetek.


- MSZ 15023/86
Falazott teherhordó szerkezetek.


- MSZ 15025/86
Fa szerkezetek erőtani tervezése.


- MSZ 15004/87
Síkalapok határteherbírásának meghatározása.

1.2)
Födémek hasznos terhei:


- lakások helyiségei:
1,50 KN/m2

- erkélyek, lépcsők:
3,00 KN/m2

Meteorológiai terhek:



Hóteher:
0,80 KN/m2



Szélnyomás:
0,80*0,60=0,48 KN/m2



Szélszívás:
0,40*0,60=0,25 KN/m2

1.3)
Mértékadó födémszakasz:

a tervezésnél kiindulási alapul a nappali feletti födémet vettük, mivel mind méretei (4,50 m fesztáv), mind pedig terhei szempontjából jól reprezentálja az épület egészét.

2.) Súlyelemzés_

2.1) Étkező feletti födém:


2 cm burkolat:
0,02*24,0*1,2
=0,664


4 cm felbeton:
0,04*24,0*1,2
=1,23


16 cm vb lemez:
0,16*25,0*1,1
=4,40


önsúly:

=6,344 KN/m2


hasznos teher
1,50*1,3
=1,95


összsúly

8,294 KN/m2

3.) Mértékadó vb födém számítása:


A vb födémek számítását számítógépes program


felhasználásával végeztük el.  A födém teherbírása megfelelt.


Lemezvastagság:
16 cm


Betonminőség:
C16-16KK


Betonacél:
B60,50

Az építési munkákat fokozott figyelemmel kell betartani a 32/1994 (XI.10) IKM. számú rendelettel hatályba lépett Építőipari Kivitelezési Biztonsági szabályzat elírásait, különös tekintettel a tervezett munkafázisokra vonatkozókat.


8. Épületgépészeti és elektromos műszaki leírás:
· a vezetékes vízellátás az utcai gerincvezetékről biztosított. Az új hálózat réz nyomócsőből készül. A belső vezetékhálózat falba és az úsztatott padlószerkezetbe süllyesztve, szigetelten vezetendő. A kifolyószerelvények elé egy-egy tartalékelzáró csempeszelepet, illetve sarokszelepet kell beépíteni. 

· a keletkező szennyvíz elvezetése az utcai közcsatorna elkészültéig az előkertben létesítendő zárt szennyvíztárolóba az épületen belül méretezett PVC ágvezetékekkel, 110 mm-es P1 nyomásfokozatú PVC fő ejtőcsővel, épületen kívül ugyanolyan átmérőjű KG PVC lefolyócsővel készül.

· az épület elektromos ellátása az utcai 3 fázisú null-vezetékes rendszerű 
380/220 V-os hálózatról, földkábelen át történik. Az elektromos mérőszekrény az előkertben elhelyezve. A belső szereléseket védőcsőben vezetett réz erezetű vezetékkel kell szerelni.

· Érintésvédelem: nullázás, NEFH és EPH összekötésekkel.

· az ingatlan gázbekötéssel ellátott, melyről az új belső hálózat kiépíthetősége biztosított, külön gáz szakterv szerint, fekete acélcsőből, hegesztett kivitelben.

· a használati melegvízellátást, valamint a fűtést 1-1 db min. 20 kW-os zárt égésterű, turbós kombi gázkészülék biztosítja kombinált fűtéssel: a hálókban radiátoros fűtés tervezett lapradiátor hőleadókkal, helyenként (fürdőszobák, vizes helyiségek) csőradiátorokkal, szekunder komfort padlófűtéssel (műanyag fűtési csövek az úsztatott padló aljzatában vezetve). A készülék (kombi cirko) a földszinti mosdókban kerül elhelyezésre, az égéstermék a tetősík fölé kerül kivezetésre.

· A 70/40 °C-os melegvizes fűtés alapvezetéke a padlószerkezetben vezetendő.

· a tartalékfűtést a nappalikban elhelyezett, 1-1 db falazott kémény biztosítja, szilárd tüzelésű kályha bekötésére alkalmas kivitelben, alsó- és padlástéri tisztítónyílással;

· gyengeáramú hálózatok közül az épület igény szerint telefon-bekötést, telefonos átjelzéssel kiegészített behatolás-védelmi rendszert, és központi műholdas TV hálózatot kaphat.


9. Tűzvédelmi műszaki leírás:
Az épület leírása:
hagyományos technológiával épülő, alápincézetlen,


magastetős, szabadonálló lakóépület.

Tűzveszélyességi osztályba sorolása: 
"D", mérsékelten tűzveszélyes.

Beépített alapterület: 
4 x 72 m2.

Az épületszerkezetek tűzállósági fokozata: 
III

Tűzszakaszok száma: 
1.
Szellőzés: 
közvetlen.
Tűzjelzés módja: 
szóbeli, telefon.

Fűtési mód: 
gázkazán, lapradiátorok.

Tartalékfűtés: 
szilárd tüz. Kályha a nappaliban
Elektromos mérőszekrény a külső homlokzati falon.

Tűztávolság:   
6 m.

A fő épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági határérték vizsgálata az

MSZ595/3-86./M.(1987.) szabvány alapján:

Szerkezet


Követelmény

Tényleges

Értékelés

1. Teherhordó fal

nem égh. 0.5 óra
nem égh. 3.2 óra
megfelel

 
YTONG 37,5


III.


I.

 
vakolva





2. Koszorú,.födém

nem égh. 0.5 óra
nem égh. 3.2 óra
megfelel

     vasbeton


III.


I.

3. Fafödém borítva

közepesen égh.

közepesen égh.

megfelel

    + hőszigetelés


0.25 óra

0.3 óra


TETOL FB-vel


III.


III.

4. Válaszfalak

nem égh. 0.2 óra
nem égh. 1.8 óra
megfelel

    YTONG 10 vakolva

III.


I.

5. Tetőszerkezet

közepesen égh.

közepesen égh.

megfelel

    TETOL FB-vel


0.25 óra

0.3 óra






III.


III.

10. Hőtechnika / Energetika:
10.1./ Külső határoló falszerkezet / YTONG 37,5:




ktényleges = 0,372 W/m2K
(
kmértékadó = 0,7  W/m2K
(
megfelel
10.2./ Hőszigetelt fafödém/tetősík:

ktényleges = 0,288 W/m2K
(
kmértékadó = 0,4  W/m2K
(
megfelel
10.3./ Az alkalmazott nyílászárók típus-, illetve annak megfelelő egyedi hőszigetelt  műanyag szerkezetek.

kmax= 1,4 W/m2K
(
kmértékadó = 3  W/m2K
(
megfelel
Hőátbocsátási tényező számítás (egy épületegységre)

falazat


k = 0,7 W/m2K

	 
	vtg. (d)
	hőv. tény.
	d/höv. tény.

	belső légtér
	 
	8
	0,125

	javított mészhabarcs vakolat
	0,01
	0,87
	0,011

	YTONG 37,5
	0,38
	0,242
	1,57

	javított mészhabarcs vakolat
	0,01
	0,87
	0,023

	Külső légtér
	 
	24
	0,042

	A szerkezet k értéke
	 
	 
	0,565





k = 0,565 W/m2K


tehát megfelel

tető, födém


k = 0,4 W/m2K

	 
	vtg. (d)
	hőv. tény
	d/höv. tény

	belső légtér
	 
	8
	0,125

	ISOLYTH hőszigetelés
	0,15
	0,042
	3,571

	Külső légtér
	 
	24
	0,042

	A szerkezet k értéke
	 
	 
	0,268





k = 0,268 W/m2K


tehát megfelel

Átlagos hőátbocsátási tényező számítás




k = 1,5 W/m2K

	 
	felület (A) m2
	k
	A x k

	tető
	152,34
	0,268
	40,827

	külső fal
	95,94
	0,565
	54,206

	külső ajtó, ablak
	34,26
	3
	102,780

	 
	 
	 
	197,813

	Az összfelület k értéke
	282,54
	 
	0,700





k = 0,700 W/m2K


tehát megfelel


Vizsgálat hőmérséklet különbségre

	 
	k
	t(f)
	Felület (A) m2
	Axt(f)

	tető
	0,268
	18,83
	28,51
	536,77

	külső fal
	0,565
	17,53
	21,12
	370,19

	belső fal
	 
	20
	34
	680

	padló
	 
	18
	28,5
	513,18

	külső ajtók, ablak
	3
	6,88
	11,28
	77,55

	 
	 
	 
	123,42
	2177,7

	Az összfelület k értéke
	 
	 
	 
	17,64

	hőmérséklet különbség
	 
	20
	 
	2,36


ti = 2,36 C fok kisebb, mint 2,5 C fok tehát megfelel

Energetikai vizsgálat

	 
	m3
	m2
	W/m3K

	földszint térfogat
	246
	 
	 

	födém térfogat
	16
	 
	 

	tetőtér térfogat
	124
	 
	 

	összes térfogat
	386
	 
	 

	tömör határoló szerk.
	 
	95,64
	 

	üvegezett szerk.
	 
	34,26
	 

	összesen
	 
	130,2
	 

	egységnyi épületre jutó fajlagos hőáram
	0,32

	 
	 
	 
	 

	tömör szerk. fajl. hőráam
	48,64

	üvegezett sz. fajl. hőáram
	47,79

	hőhidak hővesztései
	2,4

	teljes ép-re von. hőáram
	98,83

	egységnyi épületre jutó számított fajlagos hőáram
	0,27


A számított fajlagos hőáram: 0,27 W/m3K kisebb, mint a követelmény értéke: 0,32 W/m3K tehát megfelel

11. Megjegyzés
A kivitelezés során az érvényben lévő építési-, munka- és tűzvédelmi előírásokat be kell tartani. A tervtől, valamint a betervezett anyagoktól eltérni csak a tervező, illetve az I. fokú építési hatóság jóváhagyása mellett szabad.

Gyúró, 2007. június



Ulrich Péter
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